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CCT SCAN - Stepless

MULTIMATCH R

160o

Projecteur LED portatif à haut CRI+ avec nouvelle fonction CCT SCAN

MULTIMATCH R
Réf. 03.5658

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
LED COB Ultra high CRI+
96 CRI+
2500-6500 KELVIN
250-2500 lux@0.5m
1200 lm@100% / 900 lm@75%/
600 lm@50% / 300 lm@25% /
120lm@10%
Autonomie 50min-10h 
Temps de charge 3.5h 
Batterie 3.7V/5400mAh Li-ion
IK07
IP67 
Poids820g
Dimensions 155x165x64mm
Câble USB et chargeur inclus

Lampe de travail pratique et puissante avec des LED à CRI+ élevé pour l’inspection et les 
travaux de détailing, produisant jusqu’à 1200 lumens.

Par rapport au modèle précédent, la MULTIMATCH R améliorée dispose d’une fonction 
unique de balayage progressif du CCT. En activant la fonction CCT SCAN, la lampe de 
travail balaie automatiquement la surface de l’objet avec tout le spectre de température 
de couleur de 2500K à 6500K. À tout moment, la fonction CCT SCAN peut être verrouillée, 
ce qui vous permet d’adapter la lumière à la tâche a accomplir. Il s’agit de l’outil ultime pour 
le professionnel du detailing, qui fournit les conditions idéales pour une correspondance 
précise des couleurs et pour mettre en évidence et révéler les imperfections.

La lampe, facile à transporter, est conçue de manière ergonomique pour une bonne prise de 
la poignée, qui est également équipée de puissants aimants intégrés pour un montage 
flexible. Vous bénéficiez ainsi d’une grande flexibilité et de possibilités d’application pour 
l’inspection interne des voitures et autres zones étroites.

Rechargeable avec Power Bank intégrée et prise USB pour recharger les appareils mobiles

La lampe est conçue pour un montage direct sur le TREPIED SCANGRIP et le WHEEL 
STAND. En utilisant le SCANGRIP WHEEL STAND, MULTIMATCH R peut être monté sur le 
support inférieur pour servir de deuxième lampe pour éclairer par le bas. Cette option de 
double éclairage permet un éclairement parfait et sans ombre de la partie supérieure ainsi 
que de la partie inférieure lorsque vous travaillez sur le côté du véhicule.

Remplace 03.5652 qui sera supprimée. 

NEW
NOUVELLE

VERSION


