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Without
DIFFUSER

Increased functionality with SCANGRIP DIFFUSER

With
DIFFUSER

Diffuseren er designet til at sprede og blødgøre lyset for øget 
funktionalitet og nye muligheder for at tilpasse arbejdslyset  
endnu bedre til den konkrete arbejdsopgave.

Diffuseren er utrolig glat og let. De stærke indbyggede magneter 
gør det nemt og sikkert at montere dækslet på din SCANGRIP 
lampe.

Monteret på en NOVA R eller NOVA 2 CONNECT arbejdslampe 
oplyses hele arbejdsområdet, selv ind i det mørkeste hjørne og 
dermed undgås hårde skygger.

Monteret på en MULTIMATCH R arbejdslampe er især anvendelig 
til at kontrollere høje pletter under belægning, samt reparation 
af bilbuler og detektering af støvspidser på maling. Diffuseren 
minimerer refleksioner og hårde skygger fra lyset.

Passer til: 
03.5456 NOVA R
03.5658 MULTIMATCH R
03.6100C NOVA 2 CONNECT

SCANGRIP  
DIFFUSER MEDIUM
Varenr. 03.5922

SCANGRIP DIFFUSER MEDIUM
Spred lyset på dine SCANGRIP arbejdslamper

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Ø76 mm

18 g

• Monteres direkte oven på objektivet
• Spreder og blødgør lyset og undgår hårde skygger
• Minimerer refleksioner og hårdt lys
• Reducerer risiko for at blive blændet

Nem og let 
montage med 
kraftige magneter
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