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NOVA 2 CONNECT

NOVA 2 CONNECT
3
PATENT PROTECTED

warranty
years

Kompakter, handgehaltener Flutlichtstrahler mit 2000 Lumen

Art.Nr.: 03.6100C

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Hocheffiziente COB-LED
165 lm/W
300-3000 Lux @0,5m
2000lm@100 % / 1500lm@75 % / 1000lm@50 
% / 500lm@25 % / 200lm@10 %
Kompatibel mit METABO / CAS Akku-System 18 
V und alle anderen 18/20-V-Akkupacks unter 
Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP 
CONNECTOR
Betriebsdauer: 5,75-58 Std. @18-V-5,2-Ah-Akku
IP30
IK07
720 g
161 x 164 x 78 mm

Die Arbeitsleuchte mit der neuesten COB-LED-Hochleistungstechnologie bietet bis zu  
2000 Lumen. Mit der eingebauten Dimmfunktion kann man je nach Arbeitsaufgabe zwischen fünf  
verschiedenen Lichtstufen wählen. Die Arbeitsleuchte wird auch mit einer Anzeige für Akkustand 
und Lichtleistung geliefert. Die Arbeitsleuchte mit der neuesten COB-LED-Hochleistungstechnolo-
gie bietet bis zu 2000 Lumen. Mit der eingebauten Dimmfunktion kann man je nach Arbeitsaufgabe 
zwischen fünf verschiedenen Lichtstufen wählen. Die Arbeitsleuchte wird auch mit einer Anzeige 
für Akkustand und Lichtleistung geliefert.

NOVA 2 CONNECT ist kompatibel mit dem METABO / CAS Akkusystem 18 V und allen anderen 
18/20-V-Akkupacks führender Elektrowerkzeugmarken durch Verwendung des Steckverbinders 
SCANGRIP CONNECTOR. Darüber hinaus kann die Stromversorgung POWER SUPPLY für unbe-
grenzte Lichtverfügbarkeit auch direkt angeschlossen werden.
 
Mit der flexiblen Stütze und dem eingebauten Haken kann die Leuchte in verschiedene Positionen 
angebracht werden, um den gewünschten Beleuchtungswinkel zu erreichen. Als Extrafunktion 
verfügt sie über eine eingebaute Powerbank mit USB-Buchse zum Aufladen von mobilen Einheiten. 
Das Gehäuse aus Alu-Spritzguss ist extrem robust und widerstandsfähig gegenüber  
starken Stößen, Schlägen und Vibrationen. Die robuste Konstruktion der NOVA 2 CONNECT ist für 
anspruchsvolle, raue Arbeitsumgebungen perfekt geeignet.

STROMVERSORGUNG  
für Direktanschluss verwenden

NEU

Wählen Sie den zu Ihrem Akku-
pack passenden Steckverbinder

EINFACH VERBINDEN

EU-GESCHM
ACKSM

US-
TER Nr. 213346

AKKU, LADEGERÄT, STECKVERBINDER UND STROM-
VERSORGUNG WERDEN EINZELN VERKAUFT

SCANGRIP CONNECTORS 
für 18/20-V-Akkupacks

BERNER - 03.6155C 
BOSCH/AMPSHARE - 03.6140C                              
BOSCH GREEN - 03.6141C                              
DEWALT - 03.6142C                              
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C                           
FLEX - 03.6145C        
HAZET - 03.6146C        
HIKOKI - 03.6147C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C        
MILWAUKEE - 03.6149C 
PANASONIC - 03.6156C
RIDGID - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C        
WÜRTH - 03.6150C                                                    

Zubehör

CAS AKKU 
18 V 5.2 Ah 
03.6121

CAS LADEGERÄT 
03.6122

STROMVERSORGUNG 
03.6123C


